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SCHLICKSWEG:; BAUFELD 4B

ERLAUTERUNGSBERICHT

HOCHBAU

Die ,Grune Achse", die das Plangebiet in Nord-Sud-Richtung durchzieht, wird im sudlichen Bereich
durch die Baufelder 4a, 4b, 3a und 3b begrenzt.

An das Baufeld 4b des Realisierungswettbewerbes grenzt westlich, mit direkter Grenzbebauung, eine
geschlossene erdgeschossige Kerngebietsbebauung an. Entgegen allen weiteren Blocken des
Bebauungsplanes ist das Baufeld 4b ohne Querverbindungen in Nord-Sud, bzw. Ost-West Richtung.
Der Innenhof wird bis auf die westliche Seite durch die Wohnbebauung umschlossen, und kann
durch alle Treppenhduser aus erreicht werden. Die Belegenheit der Wohnbebauung erfolgt von der
von Norden und Osten.

Von besonderer stadtebaulicher Bedeutung ist sowohl die Gelbdudeecke am Schlicksweg, als auch
der Bereich der Freifladche in Ost-West Richtung der Baufelder 3. Dieses wurde mit der Geschossigkeit
bzw. mit Erkern besonders herausgearbeitet. Der Gebdudeteil am Schlicksweg folgt Uber alle
Geschosse dem Strassenverlauf und bildet somit, auch in der Geschossigkeit, eine Fortfuhrung des
westlichen Nachbargebdudes.

Die jeweilige Anbindung der Baufelder 4 weist straRenseitig einen Hohenversprung von ca. 1,7m auf.
Hinsichtlich der barrierefreien Zuwegung regiert der Entwurf im Bereich der offenen Querverbindung
der Baufelder 3 hierauf mit einem Hohenversatz von 1,0m der hinteren ndrdlichen Bebauung.

Der Baukérper entlang des Schlicksweges umfasst ausschliellich das Betreute Wohnen mit dem
Gemeinschaftsraum an der suddstlichen Ecke. Die Wohnungen des 2. Férderweges befinden sich in
den restlichen Gebdudeteilen.

Da alle Wohnungen barrierefrei zu planen sind, wurde das Staffelgeschoss nicht zurickgestaffelt,
sondern in Teilbereiche gegliedert. Somit ergibt sich in dem sudlichen Bereich eine 5-Geschossigkeit,
und dem nérdlichen Teil eine 4-Geschossigkeit, welche durch den Hohenversatz aufgenommen wird.
An der Nord-West Ecke des Baukérpers ist als stadtelbauliche Akzentuierung die Clusterwohnung
angeordnet.

Die Ost und Nord Fassade wird durch Erker gegliedert. Der Innenhof ist durch auskragende Balkone
gekennzeichnet.

Durch die Integration der Feuerwehrfldchen mit Gberfahrbaren Fldchen bildet sich mittig des Hofes
eine differenzierte Grinfldche aus.

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt in direkter Anbindung an die Grundstucksgrenze. Aufgrund der Lage
ist eine Anbindung an eine mogliche TG des Kemngebietes mdglich. In diesem Bereich befindet sich
auch das Unterflursystem fur den Mull.

Eine Ortsanalyse zeigt, dass eine anndhermnd geschlossene Blockrand-, bzw. langgestreckte
Zeilenbebauung typisch fur die Umgebung des Planungsgebietes ist. Rotklinkerbauten der 20- und
30er Jahre pragen den Stadtteil.

Die nach aulBen gewandten Fassaden des Planareals werden als ,stédtische™ Seite des neuen
Quartiers definiert, die sich in Materialitét, Gestaltung und Fensterflachenanteil an der vorhandenen
Umgebung orientiert.
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Zum Innenhof wird eine Offnung des Gebdudes angestrebt. Die Fassaden weisen hier einen
gréReren Offnungsanteil auf.

Alle Nebenrdume sind freppenhausweise in den jeweiligen Untergeschossfldchen geplant. Die
Fahrridder konnen an sicheren Pldtzen im Untergeschoss untergebracht werden. Die Erschlielung
erfolgt, neben den Treppenhdusemn, Uber eine separate ,Fahrradrampe™ in den Innenhof im Bereich
der Zufahrt Schlicksweg.

Zusatzlich werden vor den Gebdudeeingdngen und im Innenhof Fahrradbugel in kleinen Gruppen
angeordnet.

FREIANLAGEN

Die Freianlagen des Baufeldes 4B gliedern sich in zwei Bereiche. Der Fokus liegt auf dem Innenhof
des Gebdudes. Die privaten Terrassen sind mit Hecken gerahmt und werden durch vorgelagerte
Graserpflanzungen komplettiert. Der Gemeinschaftshof wird durch eine Schotterrasenflache
geranmt, die gleichzeitig die Zufahrt der Feuerwehr gewdhrleistet.

Im Zentrum erdffnet sich Uber die Anbindung der Gebdudeeingdnge eine Platzfldche aus
wassergebundener Wegedecke und schafft einen generationsubergreifenden Treffpunkt und
Aufenthaltsort. Angegliedert an die Mitte des Hofes sind eine Sandspielfldche und verspringende Sitz-
und Heckenelemente. Diese ermdglichen zusammen mit den Gehdlzen ein abwechslungsreiches
Bild, individuelles Kinderspiel und multifunkfionale Freifldchen, die durch Blicke aus den oberen
Etagen geschutzt sind. Der Innenhof ist auerdem gepragt durch eine 5m hohe Mauer zum
nebengelegenen Grundstuck. Vorgeschlagen wird eine ansprechende Gestaltung der Fassade in
Abstimmung mit dem Nachbarn. Entlang der Grundsticksgrenze wird das Geldnde zudem
anmodelliert um den Hohenversprung zu entscharfen. Gleichzeitig sind verschiedene ein- und
mehrstdmmige Gehdlze hainartig entlang der Topographie platziert und durch informelle Spielgerdte
erganzt,

Der zweite Bereich der AuBenanlagen ist der grine Korridor, der entlang der offentlichen ErschlieBung
im Norden am Gebdude verlduft. Die parallel zum Gebdude verlaufende Wegeverbindung wird
durch Pflanzungen und Heckenelemente gesdumt, die gleichzeitig einen Abschluss der Freianlagen
zum Nachbargrundstick im Osten darstellen. Durch die rahmenden Pflanzungen entstehen mehrere
Pocket Parks mit geschutzten Rasenfldchen und einer hohen Aufenthaltsqualitat. Zudem ergeben
sich gut einsehbare Bereiche fUr gefuhrtes sowie informelles Kinderspiel.

Die Oberflachenentwdsserung erfolgt im Hof auf den TG Bereichen zum Zwecke der
RegenrUckhaltung aus einer Kombination aus offenen Entwdsserungsrinnen und Festkorperdrainagen.
In den Bereichen mit Bodenanschluss wird das anfallende Regenwasser Uber die befestigten Fldchen
in die Pflanzungen abgeleitet.

Die Abfallentsorgung erfolgt Uber Mullunterflurcontainer in StraRenndhe.
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